Profile Austrotherm

Profile
» ancadramente usi si ferestre pentru fa'l,:ade

» solbancuri si cornise
» chei de bolta, capiteluri, piatra de bosaj
> ornamente de fatada
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Profile pentru ancadramente usi si ferestre

» imbunatatirea decorului

» acoperirea rosturilor de
montaj la ferestre

» elastic, flexibil

Utilizare:
Ancadramente usi si ferestre

Caracteristici ale produsului:

gata finisate - trebuie doar acoperite cu
un strat de vopsea pentru fatade

310020 A 135 X 25 X 2500 cutie
310006 FA 84 X 23 X 2500 cutie
310013 FB 135 X 40 X 2500 cutie
310037 C 145 X 35 X 2500 cutie
310044 D 120 X 30 X 2500 cutie
310082 FC 67 X 29 X 2500 cutie
310099 FD 80 X 20 X 2500 cutie
310112 FF 155 X 40 X 2500 cutie
310174 FT 68 X 21 X 2500 cutie
310075 Linzer Stab 40 X 25 X 2500 cutie
310136 FO 145 X 40 X 2500 cutie
310143 FP 135 X 35 X 2500 cutie
310150 FS 150 X 45 X 2500 cutie
310181 FU 100 X 30 X 2500 cutie
310068 L 120 X 20 X 2500 cutie

FF FT Linzer Stab

FO FS FU L



Profile pentru cornise

> rol decorativ pentru acoperirea centurilor
de beton armat dintre nivele

» izolatie termica suplimentara

> livrabile in diferite forme

Decorarea constructiilor noi si reabilitarea celor vechi

Caracteristici ale produsului:

gata finisate - trebuie doar acoperite cu
un strat de vopsea pentru fatade

320012 GC 215 X 160 X 1250 cutie
320036 GE 250 X 250 X 1250 cutie
320043 GF 230 X 230 X 1250 cutie
320050 GG 250 X 200 X 1250 cutie

GC GE GF

Profile pentru solbancuri

» rol decorativ pentru fatada
> izolatie termica suplimentara

Utilizare:
Sub glaful de fereastra,decorare centuri beton
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Caracteristici ale produsului:

gata finisate - trebuie doar acoperite cu
un strat de vopsea pentru fatade

330040 SA 130 X 50 X 2500 cutie
330042 SD 120 X 65 X 2500 cutie
330028 SE 150 X 80 X 2500 cutie
330066 SG 135 X 73 X 2500 cutie
330073 SH 145 X 100 X 2500 cutie
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Profile pentru chei de bolta, capiteluri si pietre de bosaj

> rol decorativ

» eficienta ridicata in montaj fata de
sistemele clasice de finisare utilizate

> greutate scazuta

Utilizare:

Decorarea suplimentara a profilelor
pentru fatade

Caracteristici ale produsului:

gata finisate - trebuie doar acoperite cu
un strat de vopsea pentru fatade

300014 AA 200 /150 X 60 / 35 X 205 cutie
300106 AE 200 /150 X 60 / 35 X 205 cutie
300038 CB 200 /150 X 60/ 35 X 205 cutie
300045 BD-K 400 /35/ 350 cutie
300052 BD-G 500/ 35/330 cutie

AA AE

Profile pentru ornamente de fatada

» rol decorativ
» greutate scazuta
» nu necesita fixare mecanica

Utilizare:
Pentru constructii noi si reabilitarea
celor vechi

Caracteristici ale produsului:

gata finisate - trebuie doar acoperite cu
un strat de vopsea pentru fatade

300076 ZB 200/60 cutie
300069 ZA 300/60 cutie
300083 ZF 280/30 cutie
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Utilizarea profilelor de fatada AUSTROTHERM
elimina pierderile de materiale si de timp

Tnaltime gol fereastra

Latime gol fereastra

.sEvazare solbanc

Astegealé

Hidraizolatie
Adeziv armat

Protectie

Tencuiala

Termoizolatie Austrotherm
EPS - AF

...... 450

Profile de fatada

De asemenea, se elimina costurile ridicate ale
stucaturilor.

Raza sector de cerc

Raza variabila (elipsa)

450 Tmbinare de colt
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Profile de fatada

! Tiaierea la dimensiuni

Elementele de profil fatade pot fi taiate la dimensiunile dorite
cu ajutorul dispozitivului pentru taiere sub unghi (in imagine).

Aplicarea pe perete.

Profilele se lipesc pe suprafata perfect curata si neteda a peretelui cu ajutorul unui adeziv special
destinat (Baumit KlebeSpachtel). Adezivul va fi aplicat pe suprafata profilului cu ajutorul unui
spaclu. In nici un caz nu se va folosi la aplicarea elementelor de profil masa de spaclu.

Laimbinarile de colt, intre cele doua suprafete ale sectiunilor, se va introduce chit de rosturi.
Pentru ca imbinarea de colt sa fie exacta, este recomandat ca profilele destinate ancadramentelor
de fereastra sa acopere pe interior cu cca. 2-3mm rama ferestrei.

Lipitura de colt cu chit de rosturi. Dupa aplicarea chitului de rosturi, In interstitile ramase se va introduce

zonele de imbinare vor fi curatate de masa de spaclu. Daca este cazul
materialul in exces. suprafata de imbinare poate fi slefuita

cu hartie abraziva.

Imbinari

Imbinérile elementelor de fatada cu alte
elemente constructive (glafuri de fereastra,
acoperiri metalice, elemente din lemn etc)

se vor face prin intermediul unui chit de
rosturi.




Realizarea solbancurilor (glafuri)

Pentru aceasta, profilele vor fi taiate sub un unghi de 45°. Sectiunile rezultate se
vor lipi cu chit de rosturi obtinandu-se astfel finisarea laterala a profilului respectiv

Profilul astfel rezultat poate fi montat dupa perioada de uscare sub glaful de
fereastra.

imbinarile de
continuitate

La Tmbinarea profilelor se va folosi chit de rosturi.
Pentru a obtine continuitatea suprafetei
exterioare, masticul se va introduce pana la o
adancime de cca. 5mm fata de planul exterior al
profilului. Dupa curatarea eventualelor resturi de
mastic, interstitiul rdmas se va completa si
modela cu masa de spaclu. Dupa uscare,
suprafata de imbinare se poate finisa prin
slefuire cu hartie abraziva.

Vopsirea ancadramentelor de profil

Daca se doreste vopsirea profilelor, se va utiliza o vopsea de fatada pe baza de silicat sau silicon (de exemplu Baubit Silikat, Baumit
Granopor etc). Suprafetele ce urmeaza a fi vopsite vor fi date in prealabil cu un strat de grund compatibil cu vopseaua de fatada ce
urmeaza a fi utilizata, conform indicatiei producétorului.
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AUSTROTHERM COM SRL

Fabrica Bucuresti: B-dul. luliu Maniu 598, Sector 6, Bucuresti
Fabrica Neamt: Comuna Horia, Judetul Neamt

Tel: (021) 317 12 27, 317 12 28, 317 12 29
Fax: (021) 317 12 31

E-mail: office@austrotherm.ro

Serviciul tehnic: 0731 035815

Reprezentanti zonali:

Bucuresti, Muntenia, Dobrogea: 0729 308 493
Bucuresti, Muntenia, Oltenia: 0724 224 514
Bacau, Moldova: 0722 193 598

Brasov, Sibiu: 0723 336 356

Cluj Napoca, Transilvania: 0722 236 813
Timisoara, Banat, Crigsana: 0722 351 214

www.austrotherm.com

LEGENDA: [ sediu contral

|> Sediu concern r Fabrica

oo

i % F Sediu central si fabrica r Birou de vanzari //if
>, Peypn | NI ,

Informatiile tehnice si detaliile constructive prezentate

n prezentul catalog reprezinta solutii de principiu si redau
nivelul actual al cunostintelor specialistilor Austrotherm

si al experientei dezvoltate in cadrul companiei.
Domeniile de aplicare prezentate nu cuprind totalitatea
cazurilor particulare, Austrotherm neasumandu-si
responsabilitatea pentru rezolvarile concepute pe baza
informatiilor din acest catalog.

Pentru orice alte informatii privind modul de rezolvare a
unui proiect concret, contactati specialistii Austrotherm.
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